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Hakkimizda

Sirketimiz

1973, Ingenieurgemeinscha ft Klietsch GmbH*nin insaat,
¢elik ve tesis muhendisligi i¢in bir mihendislikofisi olarak
kuruldugu vl isaret eder.

Basarili satis baslangicinin ardindan, baslangigta yalnizca
ic kullanim icin gelistirilen statik analiz yaziim ¢ézimleri ile
Ingenieurgemeinschaft Klietsch, ‘80°lerde ¢elik, tesis ve
makine muhendisligi icin CAD ¢ozimlerinin gelistiriimesine
baglad..

Bugtin Ingenieurgemeinschaft Klietsch, PTC Creo Urin
ailesinden kendi ¢ézUmleri ve yardimcilar dahil olmak Uzere

Gemeinschaft’in* bir pargasi olun!

*Gemeinschaft [go ' mam(aft], Aimanca‘da ,topluluk®
anlamina gelen bir ifadedir.
Klietsch Ingenieurgemeinschaft, birkac on yildir mthendisler

tarafindan muhendisler icin gelistirilen yaziimlar gelistirmektedir.
Basarill uygulamalarimizin anahtari her zaman gelistiricilerimizle
muUsterilerimiz arasindaki etkilesimdir.

Bu nedenle, Gemeinschaft sadece biz degil, kullanicilar ve
gelistiriciler toplulugudur.
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3D CAD, PLM ve PDM ¢ozUmleri igin tam hizmet sagdlayici

olarak piyasada yer almaktadir.

Ayrica, PTC Creo Elements/Direct Modeling,
SOLIDWORKS ve Siemens NX i¢in yazilim ¢ézUmleri, ¢elik
yapida teknik hesaplamalar icin yaziim ve tarayici tabanli
konfigUratdrlerin gelistiriimesi gibi hizmetler sunmaktadir.

Piyasada 50 vyillik bir varlik, 3 konum, uluslararasi satiglar,
1500‘den fazla musteri, binlerce satilan lisans...
Ingenieurgemeinschaft Klietsch, guclt ve gtvenilir bir

ortaktir!

Klietsch Merkez Ofis
KonigstraBBe 25
D-57078 Siegen
(Almanya)

Tel No: +49 271 23167 0
Mail: info@klietsch.com

1<l

is Gelistirme - Giiney
Thessaloniki

(Yunanistan)

Tel No: +49 271 23167 0
Mail: info@klietsch.com
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SOLIDWORKS ile ¢elik tasarimi

SolidSteel parametric, SOLIDWORKS' e tamamen entegre SolidSteel parametric ile karmasik ¢elik tasarimlarini hizl ve
edilmis parametrik bir 3D CAD c¢elik yapi ¢dzUmudr. verimli bir sekilde olusturabilirsiniz, tipik ¢elik baglantilarn da
Celik tasarimi icin guclU ve kullanici dostu fonksiyonlari dahil. SolidSteel parametric ile birka¢ tiklama ile karmagik
kullanarak yaraticiiginiza sinirlar koymaz. Yazilim, sadece baglant: tipleri olusturulabilir ve tim baglantil kirigler

belirli bir sektdre 6zgU degildir ve klasik ¢elik yapilarinin uzatilabilir, kisaltilabilir veya degistirilebilir.

yani sira, tesis ve makine muhendislidi igin de kullanilabilir. Elbette, bu islem tamamen otomatiktir ve standartlara

uygun olarak gerceklesir.
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Tipik Celik Baglantilari ?I Bl el @ | =

Tasanm sUrecinde kullanim kolayligi bizim igin gok énemliydi.

SolidSteel parametric for SOLIDWORKS ile tipik gelik baglantilari,
ornegdin ug plakalar, sa¢ plakalar veya klips agisi baglantilar, sadece
birkag saniye iginde yerlestirimez, ayni zamanda yazilimin zekice segimi,
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Toplamda, SolidSteel parametric, ¢esitli fonksiyonlari
birlestirerek 500‘den fazla farkl baglant olusturmak igin
kullanilabilir.

SolidSteel parametric - Assembly Manager‘in yardimiyla,
rbzgar kircilar, K-kiricilar veya diger sik kullanilan bilesenler
gibi ttm montajlar tasarima bir sablon olarak tanitilabilir ve
ardindan yeni kurulum durumuna otomatik ve parametrik
olarak uyarlanabilir.

SolidSteel parametric ve SOLIDWORKS fonksiyonlarinin
akilll kullanimi, yapisal ¢elik tasanm ddnyasini size agar.
TUm tipik celik baglantilari, SolidSteel parametric‘in en
kUcUk paketinin bir parcasidrr.
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Profil & Calisma Alani

SOLIDWORKS i¢in SolidSteel parametric, genis bir
profil kitUphanesiyle birlikte gelir. Bu, sunlar igerir:

Avrupa profilleri - DIN EN 10 034 / DIN 1025, T2

Rus profilleri - GOST, JIS

ABD profilleri - ASTM (mm & inch)

ingiliz profilleri - ASB

Avustralya profilleri - AS/NZS 3679.1 / AS/NZS 3679.2
Cin profilleri - GB/T 706 / GB/T 11263

Guney Afrika profilleri - SANS 10162-1:2011

Toplamda, 10.000‘den fazla farkh profil mevcuttur.
Tabii ki, profil kitdphanesi kendi profilleriniz ve profil
serilerinizle genigletilebilir.

e Tum profillerin konumu sistem gizgisinden bagimsiz olarak
= degistirilebilir. Profiller, uzunlamasina eksene gore
déndurulebilir, sistem ¢izgisine paralel olarak tasinabilir ve
) profilin baslangi¢ ve bitis noktalan degistirilebilir.
o] 12 Ayrica, profilin baslangi¢ ve bitis noktalarinda bireysel
ofsetler ayarlamak mumkuandur.
BT T — Wk i Vi
4 o
T U IRt b o o a-
Entegrasyon e
SolidSteel parametric for SOLIDWORKS, SOLIDWORKS' e tamamen S
o ComETECT

entegre edilmis olan bir ¢elik yapi ¢ézUmudur.

SolidSteel parametric‘in kullanici araylzt konusunda, SOLIDWORKS un
standart kullanici arayUzi yaklasimini benimsedik. Bu sayede kullanici, T
Uguncu taraf bir yaziim GrdnUyle galistigini fark etmeyecektir.

Baglam Mendleri

Olusan baglam menUleri de SolidSteel parametric'te is
akisinizi hizlandirir.

Segcilen referansa bagli olarak, ilgili islevier
SOLIDWORKS'Un 3D alaninda dogrudan erisilebilir.

Ardindan, ilgili iletisim kutusu acllir ve baglamin izin
verdigi 6lcide secim alanlar otomatik olarak doldurulur.

o7




SOHQST@@ parametric

Bilinmesi Gerekenler

Cizimde bir sistem ¢izgisi mi unuttunuz? Ya da karmasik
bir ¢elik tasariminiz mi var? Hi¢ sorun degil!

SolidSteel parametric for SOLIDWORKS Un akilli iglevleri
sayesinde profilleri bir gizim noktasindan baska bir noktaya
kolayca yerlestirebilirsiniz.

Profilleri noktadan noktaya yerlestirmek igin kullanabileceginiz
ayni iglevler, gizgi Uzerine yerlestirmek i¢in kullanabileceginiz
islevlerle aynidir. Elbette, tUm tipik ¢elik baglantilar ve kiroma
islevleri de mevcuttur.
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Merdivenler

SolidSteel parametric for SOLIDWORKS ile endistriyel
merdivenler birkag tiklama ve saniyeler icinde olusturulabilir.

Merdivenin baglangig noktasi ve bitis noktas| dogrudan 3D
modelde segilebilir. Diger SolidSteel parametric islevlerinden
bilinen sekilde, merdiven ugusu bireysel olarak dizenlenebilir.
Merdiven platformlar olusturulabilir, zemin yikseklikleri igin
ofsetler eklenebilir veya merdivenin konumu bireysel olarak
degistirilebilir.

Merdiven olusturulurken, merdiven iskeleti profileri tam
otomatik olarak olusturulur, kesiklenir ve uygun kaynakli
montajlara yerlestirilir.

Ayrica, merdiven basamaklarn yerlestirilir, iskelenin igine
delikler acilir ve gerekli civatalar olusturulur.

KutUphaneler

Merdiven iskeletlerinin olusturulmasi i¢in SolidSteel
parametric‘in kapsamli profil kitdphanesi kullanilabilir.
Sadece merdivenler igin, 100‘den fazla farkli standart
merdiven basamagi iceren bagka bir merdiven basamaklar
kUtUphanesi mevcuttur. Elbette, bu kitiphane kullanic
tanimli basamaklarla genisletilebilir. Sinirlar yoktur.

Degisiklikler

SolidSteel parametric, merdivenlerin veya tasarmlarinin
parametrik degisiklikleri sirasinda, merdivenlerin dogru
olmayabilecedi konusunda kullaniclya bir uyar gonderir.
Bdylece kullanici her zaman mevcut projenin gereksinimlerine
uygun bir sekilde merdivenlerin uyumlu oldugundan emin
olabilir.
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Trabzanlar

SolidSteel parametric for SOLIDWORKS, otomatik olarak
bélimlere aynimis korkuluklarn olusturma olanagi saglar.

Bu amacla, sadece 3D modelde bir referans kenar ve bir
baglanti ylzeyi secilmesi gerekmektedir.

Bireysel korkuluklar sayesinde, SOLIDWORKS islevieri ile
insa edilebilen neredeyse tUm korkuluk tiplerini tasarlamak
muimkadnddr.

Geleneksel bir endUstriyel korkuluk mu, dizlik raylari ve
taban plakasi olan karmasik bir arp korkuluk mu yoksa
cam elemanlarla paslanmaz celik bir korkuluk mu olsun,
bunlarin hepsi tasarlanabilir.

Eger iletisim kutusu onaylanirsa, korkuluk kullanicinin
belirttigi 6zelliklere gére olusturulur. Burada, tUm bireysel
profiller (direkler, balyozlar, taban plakalari, egimli kose
profilleri vb.) parca olarak tasarima eklenir ve istenirse
dogrudan bir alt montaja siralanr.

Basit & Karmagsik Dosemeler

SolidSteel parametric for SOLIDWORKS ile basit ve
karmasgik kesim islemleri birkag tiklama ile kolayca
yapilabilir.

Oluk kesimi, birlestirme kesimi veya karmasik kontur kesimi
olsun, profiller secildikten sonra kesim otomatik olarak
eklenir. TUm kesim iglevlerinde yUzeyler arasina bir bosluk
eklenebilir. Bu sayede toleranslar degistirilebilir veya kaynak
icin bir bosluk eklenir.

TUm kesimlerde dis referanslar veya pargalar arasinda
baglantilar yoktur. Bununla birlikte, tUm dizenlemeler parca
baglaminda ve montaj 6zelligi olarak degil, parcalarin iginde
yapillir ve parametrikler %100 korunur.

Ve cok daha fazlasl...

Bu brosUr, SolidSteel parametric for SOLIDWORKS Un
sundugu olanaklarin sadece kuguk bir 6zetini sunmaktadir.

Daha detayl bilgi igin web sitemizi ziyaret edebilir veya kisisel,
Ucretsiz deneme sUrimiinizu talep ederek SOLIDWORKS
yapisal tasarim dinyasina dalabilirsiniz.

Daha detayl bilgi icin Ittfen klietsch.com adresini ziyaret edin veya QR Kodunu tarayin.
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https://youtu.be/VzvfifrKdqA
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Bina Cephesi & Cati Cati Uzantilari
SolidSteel parametric’in Cephe modUll ile, cephe ve Cati uzantisi, mevcut bir gati alanini ikinci bir bitisik ¢at
catl elemanlari genis bir veritabanindan birkag tiklama ile alanina genigletmek icin kullanilabilir.

yerlestirilebilir ve ayni sekilde kolaylikla degistirilebilir,
silinebilir, dizenlenebilir ve kesilebilir.

Cephe ve ¢ati elemanlari islevini kullanarak, cephe
elemanlar ve ¢atl elemanlar 3D modelde yerlestirilebilir.

Cephenin dis konturlar ve kesimleri normal bir
SOLIDWORKS taslaginda tanimlanir. Bununla birlikte,
bircok durumda cephenin diger bilesenlere hizalanmasi
gerekmektedir. SolidSteel parametric cephe modull bu
amagla sayisiz hizalama fonksiyonu saglar.

Yaraticiiginiza neredeyse hi¢ sinir yoktur, panelin bagka
bir panele veya kesime hizalanmasi gerekiyorsa, cephenin

uzunlamasina derzleri olmasi gerekiyorsa veya paneller Bu stirecte, profil tipleri ve ofsetler gibi tim 6zellikler
buna gore kesilmesi gerekiyorsa, tim bu gereksinimleri benimsenir ve iki gati ylzeyi arasindaki gegisle otomatik
karsilayabilirsiniz. olarak olusturulur.

insaat agamasinda bile, elemanlarin tizerinde értiismeler
belirlenebilir ve bu ortlismeler sonraki elemanlara aktarilir.

Tabii ki, cephe modulU tarafindan olusturulan bilesenler,
alisildigr gibi parca listesinde dikkate alinir.

Ancak, burada panelin kesilerek montaj alaninda
kullanilacaksa, tam uzunlukta panellerin parca listesine
kaydedilmesi gibi, ek cepheye 6zgu fonksiyonlar da
bulunmaktadir.

Tum mevcut SolidSteel parametric fonksiyonlarinda oldugu
gibi, cephe ve ¢ati elemanlari da uygun mendler araciigiyla
kolayca duzenlenebilir ve silinebilir.
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Kenar Levhalari

»Kenar levhalan” fonksiyonu, Cephe moddultinde yer
almasina ragmen, egimli levhalann kullanildigi tim
gorevlerde kullanicilara (SolidSteel parametric Tasarm
Paketi ve daha Ust seviyeler) sunuimaktadir.

Bu 6zellik, bir derece 6zgurligu olarak bir aglyla
yerlestirilebilen profil benzeri metal kaplamalarin
yerlestirimesini saglar.

Uygulama érnekKleri, cati ve duvar elemanlari arasindaki
gegislerde kullanilan saglama levhalari veya cephe
koselerindeki kaplama levhalar olabilir.

Bu levhalar temel olarak her zaman ayni gorinse de,
ornegin ¢atl egimi nedeniyle agisal olarak ayarlanmalari
gerekmektedir.

Her iki yUzey secilerek, kenar levha iglevi devralinir ve
farkll montaj durumlarinda sac levhalarin yerlestirimesini
mimkadn kilar.

Kenar kaplamalari, belirli fikirlerinize ve 6zelliklerinize gdre
veritabaninda bireysel olarak tanimlanabilir ve ardindan
tekrar tekrar kullanilabilir.

Otomatik DXF disa aktarim gibi sonraki islemler icin, e
bUkilmus parcalar islenir ve kenar cizgileriyle veya otomatik : .
etiketlemeyle birlikte ilgili sekilde disa aktarilr. £

Bilinmesi Gerekenler

Celik tasarminin énemli bir sonraki asamasi, DSTV formatinda NC verilerinin ihracidir. Bu veri setleri
dogrudan imalat makinelerine génderilebilir. Testere aglilari, kesme kesitleri veya delikler olsun, imalat

icin gerekli olan tUm bilgiler NC veri dosyalarinda saklanir. DSTV Yardimcisi, SOLIDWORKS icin ayri
bir eklenti olarak mevcuttur ve sadece SolidSteel parametric kullanicilan icin degil, STEP, IGES ve
benzeri dosyalarla galisan herkes icin de mikemmel bir ek olarak hizmet vermektedir.

Ayrintilari brosiriin 16. sayfasinda veya QR kodu araciliglyla ¢gevrimici olarak bulabilirsiniz.
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Egimli Profiller

SolidSteel parametric for SOLIDWORKS, diiz ¢izgiler
Uzerinde ve noktadan noktaya profillerin yerlestiriimesine
ek olarak, artik profillerin dairesel yaylar Uzerine ve dairesel
yaylara sahip ¢izgi segmentlere yerlestiriimesine de olanak
tanir. Bu sekilde, daha karmasik tasarimlar olusturabilir ve
profilleri daha fazla esneklikle konumlandirabilirsiniz.

SolidSteel parametric ile bu profiller, standart yerlestirme
secenekleri kullanilarak ofsetlenebilir, uzatilabilir veya

R

A e, P R e T I - - E

noruTese

kisaltilabilir ve gizgiye paralel olarak dondurulebilir.
Bu sekilde, istediginiz konuma ve boyuta kolayca
ayarlayabilirsiniz.

SolidSteel parametric'te, egimli profiller igin ylzey ve
dilim kesimi, ug plakalar, dilim plakalari ve yan kirigler
gibi baglantilar da desteklenmektedir.

Egimli profillerle baglantisi olan diger baglanti tipleri de
uygun oldugu surece tam olarak caligir.
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lleri islemlerde kavisli profiller

ileri islemlerde, esit parga tespiti, parga listeleri
(acilmis uzunluk) ve NC verileri (dUz pargalarda

isleme ) gibi islemlerde, kavisli profiller ilgili sekide
dikkate alinir.

12

Sy - ———— (|

=kl




I KLIETSCH

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

BOM (Malzeme Listeleri), cizimler, etiketleme ve diger islevier

SolidSteel parametric for SOLIDWORKS, tasarim
araclannin yani sira, ¢elik ingaatta sonraki suregler icin
kullanigl fonksiyonlar sunar. Bu fonksiyonlar arasinda
otomatik olarak dukkan ¢izimleri olusturma, her turlt
malzeme listesinin disa aktariimasi, DXF dosyalarinin
disa aktariimasi veya harici yapisal analiz yaziimlariyla
isbirligi yapma gibi 6zellikler bulunur.

Otomatik madde numarasi atamasi, ¢cogu sonraki islem igin
temel olusturur. Bu sUregte, montajdaki tim pargalar analiz
edilir. Geometrik olarak ayni olan pargalara ayni konum
numarasi atanir. Profil, levha vb. gibi farkli parga gruplar igin
farkl numara araliklar tanimlanabilir. SolidSteel parametric‘in
islevleri her zaman diizeni saglar ve ayni konum numarasina
sahip olmayan farkl parcalar veya diger ilgili bilgiler gibi olasi
hatalan kontrol eder.

Malzeme listeleri birkag tiklamayla ve saniyeler iginde
olusturulabilir. Malzeme listeleri igin Ozellestirilebilir Excel
sablonlari mevcuttur. Bu sablonlar, miktar listeleri, sac
listeleri, profil listeleri, yapi listeleri, kesim listeleri veya vida
listeleri gibi gesitli listelerde tasarminizi net bir sekilde
temsil eder ve boyutlar, malzemeler, agirliklar vb. gibi
Onemli parametreleri igerir.

Assembly ve bireysel parca atdlye gizimleri, birkag tiklama
ile malzeme listeleri kadar kolay bir sekilde olusturulabilir.
Bireysel parga ¢izimlerinde, Uretim i¢in gereken tum oOlguler
otomatik olarak eklenir.

»Montajl Tamamla“ iglevi, montaj igcinde geometrik olarak
ayni olan tUm SolidSteelparametric pargalarini bir araya
getirir. Sonug olarak, tim ayni parcalar icin sadece bir
referans parcga (ana parga) montajda kalir ve diger tim ayni
parcalar bu ana parcaninérnekleridir.

Bu 6zellik, 6zellikle PDM sistemleriyle ¢alisan veya sanal
parcalarla calismayan kullanicilar icin ilgingtir.

s

DXF ihracati icin SolidSteel parametric for SOLIDWORKS,
parcalarin otomatik ve bireysel olarak etiketlenmesini saglar.
Bu sayede, drnegin tUm sac parcalarinin Uzerine konum
numarasi tamamen otomatik olarak etiketlenebilir.

Malzeme Listeleri hakkinda daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

SolidSteel parametric for SOLIDWORKS ile, profiler olusturuldugunda dogrudan kesit 6zelinde

kullanici tanimli 6zellikler ekleyebilirsiniz.

Yapmaniz gereken, kutuphane verilerini dizenlemektir ve bir profil olusturuldugunda,
yeni kullanici tanimli 6zellikler hemen olusturma asamasinda atanir.
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Yapisal Analiz

Celik tasariminda yapisal mekanik hesaplamalar dnemli bir
bilesendir.

SolidSteel parametric for SOLIDWORKS ile yapisal analiz
yapmanin temel olarak iki farkli yolu vardir.

e a8

SolidSteel parametric for SOLIDWORKS, yerel
SOLIDWORKS parcalari ve montajlarini olusturdugu igin
yapisal bir analiz SOLIDWORKS simtilasyonu ile kolayca
gerceklestirilebilir.

Sonuglar elbette yeterince dogru olacaktir, ancak
standartlara uygun olarak hazirlanmamis ve bir kontrol
otoritesine sunulmak Uzere islenmeye ihtiya¢ duyar.

Bir kontrol otoritesine dogrudan sunulabilen standartlara
uygun bir yapisal analiz olusturmak i¢in genellikle harici
hesaplama programlariyla galismak gerekmektedir.

Bu amagla SDNF arabirimi kullanilabilir. SDNF, ,Steel
Detailing Neutral Format* kisaltmasidir ve bir ¢esit ¢elik
yap! PDFsidir. Bu format, yapisal analiz i¢in gerekli olan
tum bilgileri, yani profil tiirt ve konumunu icgerir. SolidSteel
parametric for SOLIDWORKS ile SDNF dosyalar alinabilir
ve disa aktarilabilir.

D

TR e

Eger statik hesaplama tasarimdan &nce olusturulduysa,

hesaplama yazilimindan dogrudan aktarilabilir ve CAD‘de R T
yeniden olusturulmasina gerek kalmaz.
. . . . . L . E SED- e | e—— e® - ® =
SolidSteel parametric, tim profilleri ve gerekli gizgi e TRTR E, A T
Dagaybetes ety MR SN B SN G st ey i, P () oot e
taslaklarini olusturur. Sonrasinda model, kullanici dostu T e

islevlerle ayrintilandiriabilir.

T Dt ity [, i [ S|

ol

Egder tasarm 6nce olusturulduysa, SolidSteel parametric’in
SDNF disa aktarimiyla dogrudan hesaplama yazilimina
aktarilabilir.

BONF oo - Do SONE el
B e rcbenged
@ Gt

WHSETERe
[&

L —

A 0 et vt e o

SN langacet = Dt SO e« D Ut
Chare Bt Sy e MR 40 200

Yapisal analiz sirasinda profil degistirilmesi, ¢cikarimasi veya
eklenmesi gerektigi tespit edildiyse, bir SODNF dosyasi
hesaplama yaziimindan disa aktarilabilir ve SolidSteel
parametric‘e ice aktarlabilir. Bu ice aktarma sirasinda,
SolidSteel parametric SDNF dosyasini mevcut modelle
karsllastinr ve kullanicr icin uygun bir yapilacaklar listesi
olusturur, modele yapilmasi gereken her seyi igerir.

[rere—— '] st - ¥

Bilinmesi Gerekenler

SolidSteel parametric for SOLIDWORKS, yalnizca metrik ve imperial birimleri
desteklemekle kalmaz, ayni zamanda hafif gelik, aliminyum, plastik veya

paslanmaz ¢elik gibi farkll malzemelerle kolayca calismaniza olanak sagdlar.

Bu amacla, profil veritabani SOLIDWORKS'lin malzeme kitUphanesini kullanir ve
kullanici olarak her bir kiitiphane pargasina ayri ayri bir malzeme atayabilirsiniz.
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Farkli yapisal analiz ydontemleri icin video serisi

SolidSteel parametric ile SOLIDWORKS, profesyonel bir 3D
CAD celik yapi ¢c6zimU haline gelir. SolidSteel parametric
ile fikirden tamamlanmig ve detaylandinimis tasarma hizli ve
verimli bir sekilde nasil ulagllacagini gdsteren birgok 6rnek
ve video bulunmaktadirr.

Ancak yapisal analiz tasarimin da bir pargasidir!

e et B - a1 L = o TEE L
s & w s [} " L] i, & B—— B & e

e e e e i
e e e e [ S fuemncu R e

ikinci bélim, harici 3D gergeve programlariyla yapilan
hesaplamalar hakkindadir ve statik sistem ve diger
Onemli parametreleri yapisal analiz igin UgUncu taraflara
kolayca aktarmak icin SDNF disa aktarmasini
kullaniyoruz.

Daniel Dlubal, Dlubal Software GmbH‘den, RFEM 5
yaziimlariyla yapisal analizi detayl bir sekilde gdsteriyor.

(22:32 dak.)

Basit bir deformasyon analizi veya standartlara gore tam
bir statik analiz olsun, SolidSteel parametric statik
hesaplamalar i¢in ¢esitli olanaklar sunar.

Cogu durumda oldugu gibi, hedefe ulasmanin birgok
yolu vardir. Ayni sey yapis al analiz icin de gecerlidir.
Size U¢ yaygin yontemi videolarda 6zetledik:

ilk bolimde, SOLIDWORKS simUlasyonuyla sonlu
elemanlar yontemine daha yakindan bakiyoruz.

llging bir &rnek, tabii ki SolidSteel for SOLIDWORKS
ile tasarlanmig bir kompresér gergevesidir.

Wolfgang Muller, DPS Software GmbH‘den,
hesaplamanin detaylarini bize gdsteriyor.

(6:54 dak.)

FT

Uctincli boliimde, STAHL 2000 ile birlikte hizli, tasarim
esligindeki bireysel bilesen hesaplamalarina gbz atiyoruz.

STAHL 2000 yazilim serisi de sirketimizden
kaynaklanmaktadir ve sikga gereken birgok 6zel program
sunar ve sezgisel islemle hizli bir sekilde sonuca ulagrr.

(14:38 dak.)
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https://youtu.be/xP32oQl9Osk
https://youtu.be/lebt_dUP_jw
https://youtu.be/9FRmnfe0cHQ
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ToDo-List Position Numbers

2 Update || Swach | | Faer Conticn | |

I @ PosNr.2
I @ Poshr. 3
I @ Poshr. 4
I @ PosNr.5
I @ PosNr 6
i @ PosNhr. 100
i @ Poshr. 101
I @ PosNr 102
I @ PosNr. 103
i @ Poshr. 104
i @ Poshr. 105
I @ PosNr. 106
i @ Poshr. 107
i @ Poshr. 108
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
!
I
I

F
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@ Poshr. 500
@ Poshr 501
@ Poshr 502
@ Poshir 503
@ Poshr. 504
@ Poshr 505
@ Foshir 506
@ Poshir. 507
@ Poshr 508
@ Poshir 509
@ Foshir. 510
@ Foshr. 511
A\ Poshr. 512
@ Poshr. 513
I @ PosNr. 1000
I @ Poshr. 1001
@ Poshr. 1002
@ Poshr. 1003
@ Foshir. 1004
@ PosNr. 1005
P PosNr. 1006

PosNr. 1007

\ f PosNr. 2000

SOLIDWORKS‘ten DSTV NC verilerinin dogrudan aktariimasi

DSTV Asistani for SOLIDWORKS ile, ¢elik bilesenlerden SOLIDWORKS Structure System veya STEP, IGES gibi

(profil ve levhalar) DSTV formatinda NC verilerini dogrudan diger ige aktarlan dosyalarn da dahil olmak Uzere herhangi

SOLIDWORKS'ten aktarabilir ve makine Uretimine bir dosyayi da aktarabilirsiniz.

iletebilirsiniz. DSTV Yardimcisi, hem tasarim departmaninda dogrudan
kullanilabilir hem de is hazirl@r strecinde klasik bir sekilde

NC verilerini SolidSteel parametric veya SOLIDWORKS kullanilabilir ve i¢ sUreglere sorunsuz bir sekilde entegre

kaynak birimleri araciligiyla dogrudan aktarabilirsiniz. edilebilir.
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Akilli Fonksiyonlar

Eger 3D kati bir gdvdeden NC verisi olusturuimasi
gerekiyorsa, DSTV Asistani bileseni analiz eder ve profil
tipini veya levha yonelimini belirler, delikler, kesikler, kenar
kirimalari gibi tim islemleri tespit eder.

Akillr islevier sayesinde DSTV formatinda NC verileri gok
hizli ve otomatik olarak olusturulabilir. Ancak, érnegin profil
tipi bilinmiyorsa veya levha metal hizalamasi net degilse,
kullanici tarafindan manuel girigler gerekebilir.

DSTV Asistani, eksik bilgiler icin a¢ik ve yapilandinimig
sorgular araciliglyla size en iyi destegi saglar.

Ozet olarak, DSTV Asistani, SOLIDWORKS te yapisal celik
bilesenleriyle ¢alisan tim kullanicilar igin mikemmel bir ek
sadlar ve SOLIDWORKS‘ten DSTV formatinda NC verilerini
dogrudan aktarmanizi saglar. Verinin kaynagi neredeyse
Onemsizdir, yeter ki SOLIDWORKS veriyi ice aktarabilsin.

18

X-Axis

Lenplh
£ 1515.00mm =
Height
& | e0.00mm H

B ey Assstans -

+ B mmedhisem SLOASM
e SEy——
- 4
I iLh, 200, sa0cbb0- St aTSb 1 cotese beadd
I HLA 260 4156155 1870-4150-000d-451 1ASST0.
X HEA 280 baiSae: Th-dbTd-4928-2041-4RcSdaTi a3
# 3 identfied Sokd Bodies
)
X copy of skizee |
X copy of skizze 2
X copyof skizze &
I copy of skizsed
X Copyof shizze §
«dw
B copy of shizze 6
N Copy of shizze 7
O copy of shizze 8
[ copy of siizze




zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

a?SsuumlTve-t'. e T T s T - 0~ @. Ba- B B ccterarine B ® - O x
® £ & & ®

Cueciitan St G Coilang  Settingn
for oY Epoa

sasensty astntant

Baugruppe | Lot | Stme | stwienng | bvsaeren | B
@ [EEB[ &[] [Bowmmm
7

4 i Baugr

) =
+ [ Haone 'l 4]

Ir

CL D

Woll definiert  Rearbeiten Ravsruppe &1 MMGE - &

Birkag dakikada DSTV NC verileri

DSTV Asistani, celik profillerinin veya sac metal parcalarinin [ A\ Deshop ST ot 1245 icEnpont Ftag, 75 i 2071 11-532,0-2021020 17810 mc - Hotapades - o x

montajda olup olmadigini belirlemek ig in tim pargalar e e T

otomatik olarak kontrol eder. Verinin SOLIDWORKS CLTNT

Kaynakli Yapi, SOLIDWORKS Yapi Sistemi veya SolidSteel - . .
parametrik olmasinin bir Snemi yoktur. i

T

1650.18
180

Tabii ki, ayni pargalar da bu stregte dogrudan birlestirilir ve 1
NC dosyasinin bagligina gereken parcga sayisi yazilr. a o

TUm pargalar tanindiktan sonra, sadece bir depolama S
konumu ve bir siparis numarasi atanmasi gerekir ve -
DSTV NC verileri birka¢ saniye iginde diga aktarilir. g

h 4680.20 100 ¢
h 460044 0 0
h €0.33 00

istege bagl olarak, dosyalar dogrudan PDM sisteminize 5 neime S
kaydedilebilir. Bu durumda, dosyalarin adlari sizin omulextile lengh 3613 nes:e8 e imine Wi (R s
belirlemelerinize gore olusturulur ve veriyi dogrudan

Uretime aktarabilirsiniz.

Biliyor muydunuz?

DSTV Asistani, DSTV NC dosyasinin baslik verilerini, parganin kullanici tanmli ézelliklerinden alarak otomatik
olarak NC dosyasina ekleyebilir. Bu sekilde, DSTV NC verisini olusturmak istiyor olsaniz da, 6ge numarasi, ad
veya diger meta veriler gibi bilgileri ERP sisteminizden alabilirsiniz. Bu, DSTV Asistani igin bir sorun teskil etmez.
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Bilesen maliyetlerini dnceden bilmek mi istiyorsunuz?

DSTV Yardimcisi‘nin maliyetlendirme modull sayesinde
bu hi¢ sorun degil!

Bu iglevin gorevi, isleme maliyetlerini dnceden tahmin
etmektir. Bir parga DSTV Yardimcisi for SOLIDWORKS ile
analiz edildikten sonra, gerekli isleme operasyonlari ve ilgili
maliyet faktdrlerini iceren bir liste olusturulur.

Akilll bir esleme tablosu kullanarak, her isleme operasyonu
icin bir fiyat ve isleme sUresi belirlenir ve buna gére
kaydedilir. Ardindan, isleme operasyonlari listesi, ilgili fiyatlar
ve kurulum sureleri, takim degistirme sdreleri, brit ve net
agirliklar gibi harici bilgilerle birlikte bir XML dosyasina yazilir
ve ERP sistemleri tarafindan manuel veya otomatik olarak
islenebilir.

Arag Degisikligi

Takim degisiklikleri, DSTV belgesindeki farkli isleme
tirlerinden kaynaklanir. iki adet M20 delik ve dért adet
M24 delik Gretmek gerektiginde bir takim degisikligi
gerekmektedir. Bu, hangi isleme operasyonlarinin hangi
takimla yapilabilecegi hakkinda bilgi iceren bir takim
tablosuna dayanir.
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Fiyat hesaplamasinda anahtar nokta
Fiyat hesaplamasi sunlar dikkate alir veya igerir:

Profil tipi ve boyutu

isleme tirli

isleme siiresi

Gerektiginde takim degisimi, rutine gére

Net ve brit agirlik ciktisi

Duzeltme faktdrlerinin manuel olarak girilmesi

Tek veya tim sutre/maliyetlerin manuel olarak girilmesi
Sonuglarin nétr XML formatinda ¢iktisi

Cikti PDM sistemine kaydedilebilir.



Celik yapimindaki stireg zinciri

Celik yapi ingaati geleneksel bir gecmise sahiptir ve ylzyillara
meydan okuyan binalarda iyi bir sekilde gorulebilir. Ancak,
geleneksel ingaat yontemleri bile degisen zamanlara tabidir
ve SOLIDWORKS uygulamalarmizla c¢elik yapi ingaatinin
gunimuzu ve gelecegini basariyla kargilamaya hazirsiniz!

SOLIDWORKS  uygulamalarimiz, ¢elik yapi ingaatinin
mevcut ve gelecekteki gereksinimleri igin sizi iyi bir sekilde

donatrr.

SolidSteel parametric for SOLIDWORKS, SOLIDWORKS
icinde celik tasanminin gergeklestirimesi icin  dncd  bir
¢6zUmdUr ve ilk eskizden vyapisal analiz i¢in degisim
formatlarina, tamamlanan tasarmin Uretime transferine
kadar dogru araglari ve iglevleri sunar.

DSTV Yardimcisi ile DSTV NC verilerinin
ihracati da tamamen otomatik hale
gelir ve ¢elik yapi iglerini tek bir

500'den fazlg g
celik bagian, tlnda/f
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DSTV Yardmaisi‘'nin - NC verisi ihracati olmasa bile,
SolidSteel parametric’in standart islevleri, malzeme listesi
ihracati veya atdlye cizimlerinin (bireysel parcalar ve
montajlar) otomatik ihracati gibi klasik takip streclerini
kapsayabilir.

SOLIDWORKS icin gelistirdigimiz uygulamalar tamamen
SOLIDWORKS‘a entegre edilmistir ve kullanici arayUzi
SOLIDWORKS un grafiksel dzelliklerini o kadar takip eder ki
kullanicilar hizla unutabilirler ki harici bir ¢dztmle ¢alistiklarini
ve artk SOLIDWORKS un kendi araglaryla degil.

Ingenieurgemeinschaft Klietsch GmbH, CAD sektoérinde
faaliyet gosteren ve Almanya‘da 45 yildan fazla stredir
faaliyet gosteren bir yazilm gelistirme sirketidir.
Celik yapiingaati bizim i¢in uzun bir gelenede sahiptir.
Gegmisi biliyor, bugin standartlan belirliyor ve
gelecege yonelik net bir vizyona sahibiz.
Toplulugumuzun bir parcasi olun!
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DSTV Yardimcisi‘nin nasil calistigini gérmek ister misiniz?

Bize bir veya daha fazla 3D model génderme seceneginiz var. DSTV Yardmcisi‘nin yardimiyla bu modelleri
DSTV NC verisine donustirecegiz. Ardindan test verilerini alacak ve bunlari iceride kontrol edebileceksiniz.
Daha fazla bilgi icin litfen www.klietsch.com adresini ziyaret edin.
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» @ () Winkelsatz 40x40mm<8> (S ]

v @ () Abdeckkappe 40x40mm<8>
» % (f) Endkappe<1> ->? (Standarc
L % (f) Endkappe<2> ->7? (Standarc
’ % (f) Endkappe<3> ->7 (Standarc
’ % (f) Endkappe<4> ->7 (Standarc
» {}h (f) T-Verbindersatz 40x40mm<
» ([\;J (f) T-Verbindersatz 40x40mm<
» @ () T-Verbindersatz 40x40mm«
» @ () T-Verbindersatz 40x40mm<

M —
» QP (f) T-Verbindersatz 40x40mm-

A‘ U Frame Assistant
for SOLIDWORKS
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SOLIDWORKS ile aliminyum profil tasarimi

AluFrame Assistant, tamamen SOLIDWORKS'e entegre
edilmis bir parametrik 3D CAD yaziim ¢6zUmuddr. Farkli
taninmig Ureticilerin aliminyum profilleri ve baglantilar igin
guclU ve kullanici dostu tasanm iglevleriyle, yaraticiiginiza
sinirlar yoktur.

Hizli ve verimli bir sekilde delikli veya deliksiz olarak
tipik baglanti pargalarini iceren karmasik tasarimlar
olusturabilirsiniz. Tasarimin ardindan, malzeme listeleri,
siparis listeleri, imalat ¢izimleri veya imalat verilerinin
disa aktariimasi gibi farkll secenekler vardrr.
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Baglantilar

Tasarnm sUrecinde konfor gok énemliydi.

AluFrame Assistant ile SOLIDWORKS icin tipik baglantilar
saniyeler icinde yerlestirilebilir. Ayrica, delikler veya profil
kenarlar gibi gerekli tim detaylar otomatik olarak yapilir.

Birgok farkll Ureticinin standart baglantilarnin yani sira,
herhangi bir karmasiklik derecesinde baglantilar eklemek
muimkadnddr. Bu tek seferlik bir islemdir ve baglanti daha
sonra kitapliginizda kullanilabilir hale gelir. Bu sekilde,

tek bir Ureticiyle veya belirli tasarm yontemleriyle sinirl
kalmazsiniz.

Akilli Veritabanlar

AluFrame Assistant, kendi kendini 6grenen bir veritabanina
sahiptir. Bu, SOLIDWORKS'ln grafik araylzU icinde yeni
baglantilan 6gretmek mimkdn oldugu anlamina gelir.

Bunu yapmak icin, baglanti bir kez normal SOLIDWORKS
islevleriyle yerlestirilir ve baglanti AluFrame Assistant'e
Ogretilir.

Profil tipi, yuva boyutu, baglantinin konumu ve kullanici
tanimli tim &zellikler daha sonra otomatik olarak
veritabanina kaydedilir.

24

Hlena-

Baugr] SLOASM * | R LB - & x
ST N-F £ E
:

e

g

H

waxOesuTeRe®

Bu sekilde, yukarida agiklandidi gibi baglanti otomatik
olarak yerlestirilirken, parca numaralari, siparis numaralari
gibi ek bilgiler de otomatik olarak yonetilir.
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Standart Baglantilar

Standart baglantilar birkag tiklama ile tasarima eklenebilir.
Sadece profilinizi secin, yazilim veritabaninda profil Ureticisi
ve yuva boyutuyla eslesen tim baglantilar dnerir. Baglant
secildikten sonra konumu belirlenebilir.

LEEL L IE o *

Sonrasinda her sey tamamen otomatik olarak gerceklesir.
Baglantinin tim pargalan yerlestirilir, alt birlesim olusturulur
(baglant birden fazla pargadan olusuyorsa) ve profilin
delinmesi gibi gereken iglemler gerceklestirilir.

LEEL L b *

Tekerlekler, ayaklar ve u¢ kapaklar

Standart baglantilar gibi, AluFrame Assistant for
SOLIDWORKS tekerlekler, ayaklar, u¢ kapaklar veya benzer
bilesenleri yerlestirmek icin de kullanilabilir.

Yapmaniz gereken tek sey, 3D modelde bir profil segmek,
veritabanindan bir bilesen se¢mek ve bilesenin profilin
basina mi yoksa sonuna mi yerlestirilecegine karar
vermektir.

Bilesen otomatik olarak 3D modele yUklenir, uygun sekilde
yerlestirilir, profiller Gzerinde gerekli olan herhangi bir isleme
otomatik olarak uygulanir ve bilesenin kullanici tanimli
Ozellikleri yazilir.

AluFrame Assistant’in akilll egitim mekanizmasi tekerlekler,
ayaklar, u¢ kapaklar ve diger bilesenler icin de mevcuttur.
Bu, kullanici olarak yeni bilesenleri dgretmek icin ihtiyag
duydugunuz tUm segenekleri sunar. Ayrica Ureticiyi segme
6zgUrligune sahipsiniz.

Ucretsiz Deneme

AluFrame Assistant, ingaat slrecinde zaman kazandirmaya yardimci olur, basit isletim
ve ylksek konfor sunar. Tereddt etmeyin ve bize ulasin. Daha fazla bilgi ve deneme
striimda igin lutfen klietsch.com adresini ziyaret edin veya QR Kodunu tarayin.
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https://www.klietsch.com/solidworks?m=/AluFrameAssistant

Social

Bizimle ve yaziimmizla iletisimde kalmanin en hizli ve etkilesimli yolu LinkedIn ve Facebook‘taki sosyal medya kanallarimiz
veya YouTube kanalmiz Gzerinden olabilir. Orada surekli olarak yazilim gincellemeleri, yeni 6zellikler veya promosyonlar
hakkinda bilgilendirileceksiniz.

LinkedIn‘de Klietsch tarafindan
e R SOLIDWORKS icin uygulamalar:

Pon s ; — https://www.linkedin.com/showcase/apps-for-solidworks-by-klietsch-gmbh

- e

=R e

Facebook’ta Klietsch tarafindan
SOLIDWORKS igin uygulamalar:

https://www.facebook.com/KlietschSOLIDWORKSApps

Apps for SalidWorks by

P
W] it oma S S

Youtube’da Klietsch tarafindan
SOLIDWORKS igin uygulamalar:

https://www.youtube.com/channel/UCzYo7SW3IpPHpGNRONErT-g
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R@S@H@Y global dlcekte

Yazilimimiza nasil ulagabilirsiniz?

TUm SOLIDWORKS uygulamalarimiz hem dogrudan Uretici olarak bizim tarafimizdan satilir hem de SOLIDWORKS bayileri
(VAR) tarafindan satili. Bu sekilde musterilere en iyi destek imkanini sunabilmekteyiz.
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Su anda dinya haritasinda koyu renkle isaretlenmis ttim Ulkelerde ortaklarmiz bulunmaktadir:

Arjantin, Avustralya, Belgika, Bosna Hersek, Gin, Almanya, Fransa, Yunanistan, ingiltere, Hong Kong, italya, irlanda,
Kanada, Kolombiya, Hirvatistan, Malezya, Fas, Yeni Zelanda, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Singapur, Slovakya,
Slovenya, Isvigre, Gliney Afrika, Cek Cumhuriyeti, Tlrkiye, Macaristan, ABD, Vietnam...

Your country is not listed?
Like to see a complete list of resellers?

You want to become a reseller?

Please contact us via solidworks@solidsteel.de,
visit our website www.klietsch.com or simply scan
the QR code.
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